
GEN-NVR8-W   Netzwerkvideorekorder, WLAN für bis zu 8 Kameras

System / Aufzeichnung

Prozessor/OS: Embedded CPU, Embedded Linux

Kameraanzahl: max. 8 Netzwerkkameras

Unterstützte Auflösung: max. 6 MegaPixel pro Kamera

Bandbreite für Kameras: max. 16 Mbit für WLAN Kameras

max. 40 Mbit für LAN-Kameras

Kompression Video: H265+, H265, H264+, H264, MJPEG

Dekodierung (Wiedergabe) 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P

Anschlüsse /Extern /Intern

Monitorausgang: 1x HDMI, 1x VGA (parallel, max. FullHD)

USB Port: 1x USB 2.0 (Rückseite), 1x USB 2.0 (Front)

Alarmkontakte: keine

Festplatten (intern): 1x S-ATA bis zu 16TB

Netzwerk und Fernzugriff

Ethernet: 1x RJ-45 Port (10/100M)

Netzwerkprotokolle: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP,

DHCP, DNS, Alarm Server,P2P

Web-Zugriff IE 9+, Chrome, Firefox

Smart Phone Zugriff IOS, Android

Kompatibilität ONVIF (Profile T/S/G), CGI

Spannungsversogung / PoE

Spannungsversogung: 12Vdc/1,5A (Netzteil im Lieferumfang)

Stromverbrauch ≤ 10 W (ohne HDD)

Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten

✒ IP Rekorder mit WLAN, IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) 

✒ Einfach Inbetriebnahme

✒ Unterstützt H.264/H.265 Kompression 

✒ 1x S-ATA für Festplatten bis 8TB (intern)

✒ Einfache Netzwerkanbindung über P2P

✒ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android

✒ Kostenlose Zentralensoftware für Windows

✒ 24x7 Video-Festplatten optional

Abmesungen und Anschlüsse:

General CCTV
Your best choice for Video-Surveillance-Systems

Abmessungen:

8 Kanal Netzwerkvideorekorder mit WLAN, 2.4 GHz, einfacher Fernzugriff über P2P 


