
GEN4-BL8-3.6 - MegaPixel IP Bullet Kamera mit Weitwinkelobjektiv

System / Aufzeichnung

Aufnahmeelement 1/2.7" MegaPixel progressive CMOS

Max. Auflösungen 8 MP, 3840(H)x2160(V), 15fps

4 MP, 2688(H)x1520(V), 25fps

Videokompression H.265+, H.264+ dual streaming

Mindestbeleuchtung 0.009Lux/F2.0

Signalrauschabstand Standard: 56dB

WDR-Modus: 120dB

Rauschunterdrückung 3D DNR

Micro SD-Kartenslot Ja - bis zu 256GB

Objektiv Brennweite 3,6mm fixe Brennweite

Blickwinkel horizontal 87°

IR-Beleuchtung Smart IR, max. Reichweite 80m

je nach Reflektionen der Umgebung

Audio, Alarm nicht verfügbar

Netzwerk RJ45 - 10/100 Mbit

Kompatibilität ONVIF, PSIA, CGI

Web-Zugriff IE, Chrome, Firefox, Safari

Smart Phone Zugriff IOS, Android

Spannungsversorgung 12Vdc, PoE (802.3af), max. 8,4 W

Betriebsumgebung -30°C bis +60°C

Wetterfest Ja - IP67

Vandalismusschutz keine Angabe

Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten

 Kompakte, wetterfeste MegaPixel Kamera

 8MP Auflösung - 3840(H)x2160(V) Bildpunkte

 Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 80m

 Weitwinkelobjektiv

 WDR-PRO - verbessertes Gegenlichtverhalten

 Integration in Fremdsysteme über ONFIV, PSIA, CGI

 Micro SD-Karteneinschub bis zu 256GB

 Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android

 Umfangreiches Montagematerial (optional)

General CCTV
Your best choice for Video-Surveillance-Systems

Abmesungen in mm:

Kompakte Netzwerkkamera mit 8MP Auflösung, Remote Zoom und IR-Beleuchtung bis 60m!
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