
POE-SW16G-300v2 - Switch mit 16x 10/100 PoE Port, 2x Gbit Uplink RJ45, 1x Gbit Uplink SFP

System / Aufzeichnung

Stromversorgung 100-240Vac, 50/60Hz

PoE Ports 16x 10/100Mbit, RJ45

PoE Standards IEEE 802.3af (15.4W)
IEEE 802.3at (30W)

Uplink Ports 2x RJ45 - Gbit
1x SFP - Gbit

Konfiguration unmanaged

Kühlung aktiv (Lüfter)

Switching-Kapazität 9.2Gbps

Durchsatz 6.844Mpps

Jumbo Frames 9K (Bytes)

Puffer Speicher 1,5 MB

MAC-Adresse 2K

Sonderfunktionen VLAN, Extended 250m Modus (10 Mbit)

MTBF 100.000 Stunden

Betriebstemperatur -10~50°C nicht kondensierend

Abmessungen 319(B)x45(H)x207(T)mm

19" Montage Ja - Montagewinkel beiliegend

Gewicht 1,8 Kg

Abmessungen in mm

Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten

 Unmanaged Switch mit 16x 10/100 PoE Anschlüssen 

 Maximale PoE Leistung 30W pro Port

 Maximale PoE Leistung 300W gesamt

 2x Uplink Gigabit RJ45 Combo Port

 1x Uplink Gigabit SFP 

 Übertragungslänge 100m zur Kamera - Standard Modus

 Übertragungslänge 250m zur Kamera - Extended Modus 10 Mbit

 VLAN Modus - PoE Ports kommunizieren nur mit Uplink Ports

 Netzteil 100-240Vac integriert

 19" Haltewinkel im Lieferumfang

General CCTV 
Your best choice for Video-Surveillance-Systems

Unmanaged Switch mit hoher PoE Leistung und Extended Modus für bis zu 250m und VLAN 
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