
Audiovision / Monitore / IT- und CCTV-Monitore

SF-NMT24-4IN1

Eigenschaften

Monitor 24"•

FHD-Auflösung•

Helligkeit 250 cd/m2•

Kontrast 1000:1•

Reaktionszeit 5 ms•
Betriebsstunden 24/7•
VESA 100x100 mm•

• -HD: TVI,CVI,AHD,CVBSBNC

Eingänge BNC und HDMI•



Spezifikationen

Artikelnummer

Größe 23,8"

VA (Vertical Alignment)

Auflösung 1920x1080

Aktualisierungsfrequenz 30 / 60 Hz

Aspekt-Verhältnis 16:9

250 cd/m2

Kontrast 1000:1

Reaktionszeit 5 ms

Blickwinkel (horizontal / vertikal) 178º / 178º

Anzahl der Farben 8 bits (16,7 M)

Eingänge HDMI x1
BNC HD (TVI,CVI,AHD,CVBS) x2

Videoausgänge BNC HD (TVI,CVI,AHD,CVBS) x2

VESA-Halterung 100x100 mm

Energieverbrauch <25 W

DC 12 V / 3A

541,37 (An) x 391,07 (Al) x 147 (Fo) mm

TFT-NMT24-4IN1

Spannungsversorgung

Abmessungen

Helligkeit

Panel Type


